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EXECUTION DES TRAVAUX

Assainissement de la STEP
de Porrentruy

Rénovations et assainissements

Assainissement de la STEP existante a Porrentruy.
Travaux de génie civil, béton armeé, assainissements.

SEPE - Station d'épuration de Porrentruy et environs
2900 Porrentruy - M. S. Crelier

RWB Jura SA a Porrentruy - M. R. Riat
SFr. 93'000.-

Mai 2018 - Juillet 2018
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Assainissement de la STEP de Porrentruy

QUANTITES PRINCIPALES

Canal provisoire en bois 84 m.
Place en enrobé 50 m?
Conduites de protection de cable 60 m.
Coffrages 80 m?2
Béton 21 m?
Assainissements des parois et sols 100 m2

RESPONSABLE ENTREPRISE
Conducteur de travaux : Sébastien Tarchini
Contremaitre : Jésus Suarez

1. Nettoyage et asséchement des bassins des décanteurs et canaliser
les fuites d'eau qui arrivent depuis les bassins voisins.

2. Confection d'un canal en bois pour dévier I'eau du bassin de décantation.

3. Coffrage 1 face de talon avec un angle de 60° et une hauteur de 2.20 m
pour récupérer les boues

4. Bétonnage de petits talons avec coffrage une face sur les longs cotés
des bassins de décantation.
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